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Počet listů: 29
Obchodní a technické podmínky
· nabídková cena bude zpracována v členění a bude obsahovat:

· cenovou nabídku za 1 ks a 1 typ nášivky v Kč bez DPH a s DPH,

· cenovou nabídku za požadované ks a 1 typ nášivek v Kč bez DPH a s DPH

· celkovou cenu za všechny typy nášivek v Kč bez DPH a s DPH,

· nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná,

· v ceně bude zahrnuto dopravné a balné do místa plnění,

· návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v odst. 1 § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,                ve znění pozdějších předpisů, a bude rovněž obsahovat následující:

· prohlášení, že nabízené zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

· úhrada dohodnuté ceny za odebrané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení,

· uchazeč vyhotoví ke každému druhu nášivky zvlášť kupní smlouvu z důvodu odlišných požadavků na jednotlivé druhy nášivek,
· uchazeč musí dodat všechny části nabídky.
I. Technické podmínky – nášivka rukávová POLICIE
1. NÁZEV MAJETKU

Předmětem veřejné zakázky je nákup nášivek rukávových Policie v letech 2011-2012 v množství uvedeném v následující tabulce.
	P.č.
	Název
	Množství (ks)
	Cena s DPH (Kč)

	
	
	rok 2011
	rok 2012
	celkem
	průměrná  
	rok 2011
	rok 2012
	celková 

	1.
	Nášivka rukávová Policie
	100 000
	100 000
	200 000
	7,668
	766 00,00
	766 00,00
	1 533 600,00

	CELKEM
	100 000
	100 000
	200 000
	—
	766 00,00
	766 00,00
	1 533 600,00


2. Nevyužito

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

Kód CPV: 
39561130-2  
Textilní štítky a odznaky



39561131-9
Textilní štítky



39561133-3
Označení

4. Nevyužito

5. TECHNICKÝ POPIS

Upozornění:

Nášivka rukávová POLICIE obsahuje prvky, které jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

5.1st 
Popis

Nášivka rukávová POLICIE (dále jen „nášivka“) je umělecky ztvárněný, vytkávaný, barevný rukávový znak sloužící k označení příslušníků Policie ČR. 

Skládá se z poměrné zmenšeniny velkého státního znaku České republiky s bílým lemem po obvodu a nápisu POLICIE bílé barvy umístěných v tmavomodrém poli. Nápis POLICIE pod velkým státním znakem je zhotoven polotučným písmem UNIVERS 65 a po obvodu je nášivka lemována bílým rámečkem. 

Nášivka je podložena netkanou textilií a její okraje zakončeny lemem, který slouží k přišití nášivky na vybrané výstrojní součástky. 

5.2nd 
Provedení 

Nášivka je zhotovena tkaním v taftové vazbě. Po vytkání je v celé ploše podložena fixačním materiálem, podžehlena a po celém vnějším obvodu zakončena zajišťovacím stehem tmavomodré barvy o šířce cca 3 mm. Stříhání je provedeno těsně za lemem nášivky.

Rozměry

· Vnější rozměr nášivky včetně lemu 

- 68 x 85 mm (šířka x výška) 

· Velký státní znak ČR (poměrná zmenšenina) včetně lemu

- 46 x 54 mm (šířka x výška)
· Nápis POLICIE

- 48 x 7 mm (šířka x výška)

· Lem po obvodu státního znaku

- šířka 1 mm

· Rámeček nášivky

- šířka 2 mm

Nákres se základními rozměry je uveden kapitole č. 14. 

5.3rd 
Materiál

Tkaný materiál (základ)
- 100 % polyester


- barva tmavomodrá (PANTONE(  TP 19–4023)

Spodní nit
- 100 % polyester 


- barva bílá

Tkací nitě
- 100 % polyester

- barvy černá, červená, modrá a bílá 


(v souladu s vyobrazením velkého státního znaku ČR)

Šicí nitě (lem)
- 100 % polyester


- barva tmavomodrá

Fixační materiál (podložení)
- netkaná textilie 


- 100 % polyester


- tmavá barva (černá, tmavomodrá nebo šedá)

Požadované technické parametry použitých materiálů a hotového výrobku jsou uvedeny v kapitole č. 6.1.2.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

6.1st Technické podmínky
6.1.1. Podmínky zpracování 
· Vyobrazení velkého státního znaku České republiky, který je součástí nášivky, musí být v souladu se zákonem č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
· Vazba tkaní musí zajistit přesnost a čistotu provedení velkého státního znaku České republiky, nápisu POLICIE i rámečku a tvarovou stálost po celou dobu užívání. 
· Všechny detaily nášivky musí být perfektně zpracovány. 

· Nášivka musí mít hladké okraje, stříhání musí být provedeno tak, aby nedošlo k párání ani třepení. 

· Nášivka musí být odolná proti srážení a žmolkování při používání i po údržbě (tj. při praní na 40°C i při chemickém čištění).

· Všechny materiály použité při výrobě nášivek musí být stálobarevné, a to při používání i po údržbě, zapouštění barev je nepřípustné. 

· Nášivka musí umožňovat žehlení z lícní strany minimálně na teplotu 110° C.

· Fyzikální a mechanické vlastnosti nášivky musí být zachovány po celou dobu její životnosti.
· Materiály přicházející do přímého styku s pokožkou musí v souladu s Metodickým doporučením Státního zdravotního ústavu č.1/2000 zdravotně nezávadné. 
· Zadavatel připouští obdobné technické řešení (např. vazba tkaní) a použití jiných obdobných materiálů při splnění všech požadovaných technických parametrů materiálů a výrobku uvedených v kapitole č. 6.1.2.
· Grafické a barevné provedení nášivky, rozměry, umístění i velikost nápisů musí být ve shodě s platným referenčním vzorkem. 
6.1.2. Požadované technické parametry materiálů a výrobku 

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Norma

	Nášivka rukávová POLICIE

	a) Fixační materiál - netkaná textilie

	Stálobarevnost v otěru (za sucha i za mokra)
	 
	min. 4
	st. šedé stupnice
	ČSN EN ISO 105 - X12

	Stálobarevnost v praní (domácím i komerčním)
	min. 4
	st. šedé stupnice
	ČSN EN ISO 105 - C06 

	Stálobarevnost v chemickém čištění
	 
	min. 4
	st. šedé stupnice
	ČSN EN ISO 105 - D01 

	Plošná hmotnost
	 
	min. 60
	g/m2
	ČSN EN ISO 12127

	b) Tkaná nášivka

	Rozměrové změny po praní 
	 
	max. + 3
	%
	ČSN EN ISO 6330

	Stálobarevnost v otěru (za sucha i za mokra) 
	 
	min. 4-5
	st. šedé stupnice
	ČSN EN ISO 105 - X12

	Stálobarevnost v praní (domácím i komerčním)
	min. 4-5
	st. šedé stupnice
	ČSN EN ISO 105 - C06 

	Stálobarevnost v chemickém čištění
	 
	min. 4-5
	st. šedé stupnice
	ČSN EN ISO 105 - D01 


6.2nd 
Technické kvalifikační předpoklady
V rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeče podle § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel požaduje: 

6.2.1. Seznam významných dodávek obsahově odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktními údaji objednatele. 

Finanční objem alespoň jedné zakázky uvedené v seznamu významných dodávek musí být minimálně 500.000,- Kč bez DPH. 

7. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

7.1st 
Současně s nabídkou předloží uchazeč k vyhodnocení veřejné zakázky:

7.1.1st Soutěžní vzorky na předmět zakázky, tj. nášivka rukávová POLICIE, v počtu 2 kusy. 
Soutěžní vzorky musí:

a) svým celkovým vzhledem, konstrukčním, materiálovým a barevným provedením vykazovat shodu s touto technickou specifikací,

b) být zřetelně označené jako součást nabídky.

Označení musí obsahovat tyto údaje: 

· dodavatel
· razítko

· podpis statutárního zástupce uchazeče

· datum.

c) být označené akreditovanou zkušební laboratoří (např. plomba, razítko) pro potvrzení shody s touto technickou specifikací a zkušebnou testovanými vzorky. 
Veškeré náklady spojené s výrobou a předložením soutěžních vzorků nese uchazeč. Soutěžní vzorky budou neúspěšným uchazečům po ukončení soutěže na základě písemné žádosti vráceny.

7.1.2nd Čestné prohlášení o shodě materiálů, tj. o použití identického materiálu na zhotovení soutěžních vzorků a vzorků předložených na laboratorní zkoušky v akreditované zkušební laboratoři. Veškeré použité materiály musí být v souladu s předloženými materiálovými listy.

7.1.3rd Materiálové listy použitých materiálů. Materiálové listy musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. Materiálové listy zahraničních firem musí být doloženy cizojazyčným originálem a úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
7.1.4th Zkušební protokoly na soutěžní vzorky od akreditované zkušební laboratoře. Rozsah požadovaných zkušebních protokolů je uveden v kapitole č. 6.1.2. Součástí každého zkušebního protokolu bude vzorek materiálu, na kterém byly zkoušky provedeny. Vzorek o rozměrech min. 3x3cm bude zapečetěný zkušební laboratoří. 
Zkušební protokoly musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii a nesmí být starší jak 6 měsíců, počítáno k datu podání nabídky.

Zkušební laboratoř musí být akreditována Českým institutem pro akreditaci.
7.1.5th Osvědčení (potvrzení o shodě, jednoznačné prohlášení) vydané akreditovanou zkušební laboratoří, kterým uchazeč doloží ověření požadovaných parametrů uvedených v kapitole č. 6.1.2. a shodu předkládaných soutěžních vzorků s touto technickou specifikací. 

7.1.6th Návrh technických podmínek (dále jen „TP“) zpracovaný v písemné formě v 1 výtisku a v elektronické podobě v 1 souboru s přílohami (vše v textovém editoru WORD) na nosiči dat (CD), a to včetně technických nákresů, materiálových listů a kontrolních rozměrů. Požadavky na zpracování TP jsou uvedeny v kapitole č. 15. TP musí být označené akreditovanou zkušební laboratoří (např. plomba, razítko). Návrh technických podmínek bude s vybraným uchazečem dopracován před schválením referenčních vzorků.
7.1.7th Čestné prohlášení o tom, že výrobek splňuje všechny požadavky uvedené v této technické specifikaci, a to včetně hygienické nezávadnosti.

Dokumenty předložené v rámci nabídky v písemné i elektronické podobě nebudou uchazečům vráceny, budou uloženy v dokumentaci veřejné zakázky. 
7.2nd Po vyhodnocení veřejné zakázky před podpisem kupní smlouvy budou: 

7.2.1. Soutěžní vzorky, které vybraný uchazeč (dále „dodavatel“) předložil současně s nabídkou, zadavatelem zapečetěny a schváleny jako referenční vzorky na předmět zakázky. 
Po schválení budou referenční vzorky sloužit jako etalony materiálového složení, konstrukčních charakteristik materiálů, barevného provedení a zpracování pro potřeby provedení přejímky a pro výrobu. Uloženy budou u dodavatele (1 kus) a u odběratele (1 kus). Referenční vzorek uložený u odběratele bude dodavateli jako součást dodávky uhrazen.

7.2.2. Schváleny technické podmínky, které zpracuje dodavatel a předloží zadavateli v písemné formě ve 3 výtiscích následujícím způsobem:

a) Pokud zadavatel požaduje dopracování návrhu technických podmínek předloženého v rámci nabídky 

Dodavatel dopracuje návrh technických podmínek na základě požadavků a připomínek zadavatele (resp. pracovníků Odboru správy majetku Policejního prezidia ČR) a předloží ke schválení.

b) Pokud zadavatel nepožaduje dopracování návrhu technických podmínek předloženého v rámci nabídky

Dodavatel předloží ke schválení technické podmínky, které budou shodné s návrhem technických podmínek předloženým v rámci nabídky.  

Po schválení technických podmínek obdrží 1 výtisk dodavatel, ostatní výtisky budou uloženy u odběratele. Všechny předložené technické podmínky musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele.

Pokud dojde ke změně schváleného materiálu nebo ke změně v provedení v průběhu plnění, musí o této skutečnosti dodavatel odběratele vyrozumět a veškeré změny musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP před zahájením výroby. V případě změny materiálu musí být předložen materiál v požadovaných parametrech.

8.  ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Odběratel odebere pouze výrobky standardní jakosti, tj. v I. volbě. 

Dodavatel je povinen dodat kupujícímu zboží vyrobené podle schválených TP a ve shodě se schváleným referenčním vzorkem. 

Odběratel si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu plnění odebrat vzorky z dílčích dodávek, provádět průběžnou kontrolu kvality dodávaného zboží a ověřovat technické parametry i vlastnosti výrobku provedením kontrolních zkoušek v akreditované zkušební laboratoři. 

9. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

9.1. 
Požadovaný velikostní sortiment 
Výrobek se dodává pouze v 1 velikosti, tj. 68 x 85 mm.

9.2. 
Značení
9.2.1. Výrobek
Samotný výrobek zůstává bez označení. 

9.2.2. Sáčky

Jednotlivé polyethylenové sáčky jsou označeny etiketou (samolepící nebo  vloženou do sáčku) s uvedením těchto údajů:

· dodavatel

· množství 

· materiálové složení v plném znění (v souladu se zákonem č. 92/1999 Sb.)

· symboly pro ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

· měsíc/rok výroby 

9.2.3. Kartony  

Na jednotlivých kartonech jsou uvedeny následující údaje:

· dodavatel

· název výrobku

· množství

· měsíc/rok výroby 

9.3. 
Balení 

Nášivka je balena po 100 kusech do uzavíratelných polyethylenových sáčků. 10 sáčků je vloženo do papírového kartonu, který je minimálně třívrstvý. Každý karton je zajištěn přelepením proti samovolnému otevření. 

Hmotnost kartonu nesmí nepřesáhnout 15 kg.

9.4. 
Skladování
Dodavatel musí garantovat skladovatelnost výrobků v originálním balení po dobu minimálně 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních parametrů materiálů a užitných vlastností výrobku. 

9.5. 
Záruční podmínky
Odběratel požaduje poskytnutí záruční lhůty v délce minimálně 24 měsíců ode dne výdeje výstrojní součástky s našitou nášivkou konečnému uživateli.

Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých vad.

9.6. 
Přejímka
Přejímku provádí sklad odběratele, tj. SLZ PP ČR - skupina naturálního zabezpečení Svojšice. Při přejímce pověřený pracovník odběratele prověřuje shodu dodaného výrobku se schváleným referenčním vzorkem, a to zejména z hlediska vzhledu, kvality provedení, barevného provedení a rozměrů. Dodané výrobky musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách. 

V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí dodavateli.

9.7. 
Doprava

Dopravu výrobků do místa plnění, tj. SLZ PP ČR – skupina naturálního zabezpečení Svojšice, zajistí dodavatel na vlastní náklady. Při dopravě musí zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě výrobků. 

10. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Dodavatel dodá výrobky do místa plnění v dílčích dodávkách na základě objednávek ve stanoveném množství a v požadovaných termínech. 

11. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

11.1. Uchazeč o veřejnou zakázku musí předložit čestné prohlášení, že nabízené zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11.2. V návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se otázek řešení reklamací, provádění oprav, poskytnuté délky záruční doby a sankcí.

11.3. Veškeré následné změny v provedení nášivek, změny materiálu a změny ve výrobě musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

11.4. Odběratel může kvalitu dodávaného zboží v průběhu dodávek a dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, a to včetně zdravotní nezávadnosti materiálů použitých při výrobě.

11.5. Dodavatel musí být schopen v průběhu dodávek průkazně doložit, že na výrobu byly použity stejné materiály, ze kterých byly vyrobeny schválené referenční vzorky. Veškeré materiály použité na předmět zakázky musí být v souladu s předloženými materiálovými listy.

12. DALŠÍ POŽADAVKY

Při výběru dodavatele bude hodnotícím kriteriem celková nabídková cena uvedená v českých korunách včetně daně z přidané hodnoty při současném splnění všech podmínek a požadavků daných v zadání. 

V ceně za zboží musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady související s plněním závazku dodavatele, tj. balné, náklady na dopravu do místa plnění a další náklady související s dodáním zboží.

13. OSTATNÍ

Uchazečům o veřejnou zakázku bude pro podrobnější specifikaci výrobku v průběhu soutěžní lhůty umožněno prohlédnutí, přeměření, vyfotografování a nafilmování referenčního vzorku požadovaného výrobku, a to na adrese: SLZ PP ČR – skupina naturálního zabezpečení Svojšice. Předložený referenční vzorek nebude zapůjčen.

Kontaktní osoba:  Ing. Jaroslav Církva. 

974 835 082 (pondělí-pátek od 8:00 do 13:00 hodin)

14. NÁKRESY, ROZMĚRY

14.1. Nákres a základní rozměry
[image: image1.jpg]S
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Rozměry jsou uvedeny v mm.

Povolené tolerance:

· tolerance rozměrů ± 1mm

· tolerance vytkávaných prvků ± 0,5mm
15. Požadavky na zpracování TP

Obsah TP musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy (bezpečnostními, hygienickými, ekologickými), ČSN a požadavky zadavatele. Text  TP musí být stručný, srozumitelný, přehledný a jednoznačný. 

TP musí jednoznačně definovat příslušný výrobek a musí obsahovat:

· Schvalovací list obsahující podpisové doložky.

· Přehled změn v TP 
· Obsah 

· Použité pojmy a terminologie (např. názvosloví, zkratky a citované dokumenty)

· Textovou část členěnou na kapitoly:

· VŠEOBECNÁ ČÁST

V této kapitole se uvede, že TP jsou závazným technickým dokumentem, který vymezuje vlastnosti, úplnost a další jakostní znaky výrobku, jejich zachování a ovlivnění po celou dobu jeho životnosti. TP dále určují podmínky pro výrobu, kontrolu, údržbu, balení, skladování, značení a likvidaci výrobku. Uvede se i ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek.
· POPIS A URČENÍ VÝROBKU
V této kapitole se uvede stručný a výstižný popis výrobku a jeho určení. Pokud výrobek musí splňovat požadavky konkrétní normy, uvede se tato skutečnost v této kapitole.

· TECHNICKÝ POPIS
Uvede se stručný a výstižný technický popis výrobku, konstrukce výrobku i jeho částí, a to včetně příslušných nákresů (pozn. nákresy lze uvést v samostatné kapitole nebo v příloze).

· TECHNICKÁ DATA

V této kapitole se uvedou:

- technická data včetně jejich mezních tolerancí (tj. velikost, rozměry a kontrolní rozměry výrobku, hmotnost výrobku apod.), 

- skladovací podmínky, 

- životnost výrobku,

- technická omezení (uvedou se omezení pro údržbu, použití atd.).

· POUŽITÉ MATERIÁLY

Uvedou se všechny materiály použité při výrobě, k nim příslušné materiálové listy se uvedou v příloze. 

· DALŠÍ ÚDAJE

Uvedou se jiné zvláštní údaje, např. bezpečnostní, hygienické, ergonomické, ekologické apod.

· POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL, ZKOUŠENÍ A KONEČNOU KONTROLU

V této kapitole se uvedou údaje o rozsahu a způsobu provádění kontrol a zkoušek v průběhu výroby a po dokončení výroby (tj. druhy kontrol a zkoušek, zkoušené vlastnosti a jejich hodnoty, metody měření dle ČSN).

· POKYNY PRO ÚDRŽBU A OPRAVY

Uvedou se požadavky na údržbu včetně návodu na údržbu a ošetřování (pozn. možno uvést v příloze k návrhu TP) a pokyny pro provádění oprav. 

· POKYNY PRO ZNAČENÍ, BALENÍ, DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ
V této kapitole se uvede:

- způsob značení výrobku a obalu, a to včetně vyobrazení příslušných symbolů ošetřování,

- způsob balení výrobku,

- způsob dopravy,

-
definice vhodného klimatického prostředí a způsob skladování výrobku včetně maximální lhůty skladování s ohledem na zachování vlastností výrobku. 

· POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI

Uvede se postup ekologické likvidace výrobku po ukončení životního cyklu nebo odkaz na předpisy (normy), podle kterých je nutno likvidaci provádět.

· Přílohy: 
- základní technický nákres s vyznačením kontrolních rozměrů


- materiálové listy použitých materiálů

II. Technické podmínky – identifikační číslo policisty vrchní

1. NÁZEV MAJETKU

Předmětem veřejné zakázky je dodávka identifikačních čísel policisty-vrchních  roce 2011 v množství uvedeném v následující tabulce.

	P.č.
	Název 
	Množstevní jednotka
	Množství
	Cena s DPH (Kč)

	
	
	
	
	průměrná
	celková

	a)
	Identifikační číslo policisty-vrchní
	pár
	600
	35,00
	21 000,00

	b)
	Identifikační číslo policisty-vrchní Rf
	ks
	1
	17,50
	       17,50

	CELKEM
	601
	—
	21 017,50


Součástí dodávky bude referenční vzorek identifikačního čísla vrchního, tj. 1 kus. 

2. Nevyužito

3. OZNAČENÍ KÓDU CPV

Kód CPV:
39561133-3
Označení


39560000-5
Různé textilní výrobky
4. Nevyužito

5. TECHNICKÝ POPIS

5.1. Všeobecně

Identifikační číslo policisty-vrchní (dále jen „identifikační číslo“) je odnímatelnou součástí stejnokroje sloužící k označení a identifikaci policisty. Připevňuje se na vybrané výstrojní součástky, které jsou vybaveny mechovou částí stuhového uzávěru. 

5.2. Popis

Identifikační šestimístné číslo žluté barvy je vyšito na tkaninu tmavomodré barvy, po obvodu je začištěno proti třepení a z rubové strany opatřeno našitým stuhovým uzávěrem (resp. háčkovou částí stuhového uzávěru) černé barvy.
5.3. Provedení 

Identifikační číslo se vyšívá na polyesterový podkladový materiál v keprové vazbě, který je podložený a podžehlený fixačním materiálem. Okraje identifikačního čísla jsou po celém obvodu zakončeny saténovým stehem v šířce cca 2,5 mm vyšitým kolmo na podélný směr. Stříhání je provedeno těsně za tímto začišťovacím lemem po jeho vnějším obvodu.  

Na vyšitou část identifikačního čísla je z rubové strany připevněna háčková část stuhového uzávěru, a to přišitím v těsné blízkosti začišťovacího lemu po jeho vnitřní straně. Háčková část stuhového uzávěru rozměrově kopíruje vyšitou část identifikačního čísla. 

5.4. Rozměry

· Vnější rozměr identifikačního čísla včetně lemu 

· 120 x 38 mm (šířka x výška). 

· Číslice 0 až 9

· výška 23 mm, šířka dle charakteru číslice cca 13 mm.
· Háčková část stuhového uzávěru 

· 120 x 38 mm (šířka x výška).

Nákres se základními rozměry je uveden v kapitole č. 14.  

5.5. Materiál

Podkladový materiál 

- polyesterová tkanina s úpravou silitex 





- 65% polyester / 35% bavlna





- keprová vazba 2/1






- barva tmavomodrá 

Vyšívací materiál (číslo,lem)
- 100 % viskózové vlákno





- barva žlutá (číslo) a černá (lem)

Spodní provazovací nit
- 100 % polyesterová nit






- barva černá

Šicí nitě 


- 100 % polyesterová nit





- barva černá

Fixační materiál

- netkaná textilie 





- 100 % polyester





- barva černá nebo šedá

Stuhový uzávěr (háčková část) - 100 % polyamid





- barva černá


Požadované technické parametry použitých materiálů jsou uvedeny v kapitole č. 6.1.2.

5.6. Šití

Přišití háčkové části stuhového uzávěru je provedeno vázaným stehem. Šití musí být rovné, nepřerušované, s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy. Švy musí být zajištěny proti párání zpětnými stehy a konce nití odstřiženy.

5.7. Materiál použitý na platném referenčním vzorku

Podkladový materiál 

- keprová tkanina OPÁL





- materiálové složení 65% polyester / 35% bavlna





- barva tmavomodrá (dle PANTONE ® 19-4023 TP)

Vyšívací materiál (číslo,lem)
- 100 % viskózové vlákno Marathon





- barva žlutá1188 (dle PANTONE 14-0951 TP) 





- barva černá 1180

Šicí nitě 


- ASTRA 80 





- barva černá

Fixační materiál

- Novolin 80g/bm 






- barva šedá

Stuhový uzávěr (háčková část)
- barva černá 

Barevnice, čísla barev a obchodní názvy materiálů jsou uvedeny záměrně pro lepší orientaci při volbě barevných odstínů vyšívacích nití a ostatních materiálů.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (tj. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů při splnění všech požadovaných technických parametrů materiálů uvedených v kapitole č. 6.1.2. a zachování vnějšího vzhledu. 

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

6.1. Technické podmínky 
6.1.1. Podmínky zpracování 
· Každé identifikační číslo je vyráběno vždy v páru, tj. po 2 kusech. 

· Typ písma na výšivce je polotučný UNIVERS 65 (čísla od 0 do 9).

· Číslo musí být vyšito vystředěně. 

· Výšivka musí mít hladké okraje, vyšívací nitě musí být dostatečně napnuté a prostor pod nimi vyplněný, aby nedocházelo k zatrhávání. 

· Všechny materiály použité při výrobě musí být stálobarevné, zapouštění barev je nepřípustné.
· Identifikační číslo musí být odolné proti srážení. Při dodržení doporučených symbolů ošetřování a údržby nesmí dojít ke změně rozměrů, která by způsobila zdeformování a zkreslení čísla.

· Stříhání musí být provedeno tak, aby nedošlo k třepení, a to ani po údržbě.
· Identifikační číslo musí celkovým a barevným provedením i vnějším vzhledem odpovídat platnému referenčnímu vzorku. Povolená tolerance odchylky ve vybarvení proti příslušnému platnému referenčnímu vzorku je stupeň 4 šedé stupnice (dle ČSN EN 20105-A02).
6.1.2. Požadované technické parametry použitých materiálů
	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Norma

	Základní podkladový materiál 

	Materiálové složení
	 
	65 polyester / 35 bavlna
	%
	Vyhl. MPO č. 93 a 94/1999 Sb.

	Vazba
	 
	kepr 2/1
	—
	—

	Plošná hmotnost
	 
	265 ± 10%
	g/m2
	ČSN EN 12127

	Pevnost (podél/napříč)
	 
	min. 1000 / 650
	N
	ČSN EN ISO 13934-1 

	Změna rozměrů (podél/napříč)
	 
	max. 3
	%
	ČSN EN 25077

	Stálobarevnost v otěru (za sucha i za mokra)
	min. 3-4
	st. šedé stupnice
	ČSN EN ISO 105 - X12 

	Stálobarevnost ve vodě
	 
	min. 3-4
	st. šedé stupnice
	ČSN EN ISO 105 - E01 

	Stálobarevnost v praní (domácím i komerčním)
	min. 3-4
	st. šedé stupnice
	ČSN EN ISO 105 - C06 

	Fixační materiál

	Materiálové složení
	 
	100 polyester
	%
	Vyhl. MPO č. 93 a 94/1999 Sb.

	Plošná hmotnost
	 
	min. 60
	g/m2
	ČSN EN 12127


7. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

7.1.
Současně s nabídkou předloží uchazeč k vyhodnocení veřejné zakázky:

7.1.1st Soutěžní vzorky na předmět zakázky, tj. identifikační číslo policisty – vrchní, v počtu 2 kusy ve tvaru 123456.
Soutěžní vzorky musí:

d) svým celkovým vzhledem, konstrukčním, materiálovým a barevným provedením vykazovat shodu s touto technickou specifikací,

e) být zřetelně označené jako součást nabídky.

Označení musí obsahovat tyto údaje: 

· dodavatel
· razítko

· podpis statutárního zástupce uchazeče

· datum.

Veškeré náklady spojené s výrobou a předložením soutěžních vzorků nese uchazeč. Soutěžní vzorky budou neúspěšným uchazečům po ukončení soutěže na základě písemné žádosti vráceny.

7.1.2nd Čestné prohlášení o shodě materiálů, tj. o shodě materiálů použitých na zhotovení soutěžních vzorků s předloženými materiálovými listy. 
7.1.3rd Materiálové listy použitých materiálů, ze kterých vyplynou technické parametry materiálů požadované v kapitole č. 6.1.2. Materiálové listy musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. Materiálové listy zahraničních firem musí být doloženy cizojazyčným originálem a úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
7.1.4th Návrh technických podmínek (dále jen „TP“) zpracovaný v písemné formě v 1 výtisku a v elektronické podobě v 1 souboru s přílohami (vše v textovém editoru WORD) na nosiči dat (CD), a to včetně technických nákresů, materiálových listů a kontrolních rozměrů. Požadavky na zpracování TP jsou uvedeny v kapitole č. 15. Návrh technických podmínek bude s vybraným uchazečem dopracován před schválením referenčních vzorků.
7.1.5th Čestné prohlášení o tom, že výrobek splňuje všechny požadavky uvedené v této technické specifikaci, a to včetně hygienické nezávadnosti.

7.2nd Po vyhodnocení veřejné zakázky před podpisem kupní smlouvy budou: 

7.2.1. Soutěžní vzorky, které vybraný uchazeč (dále „dodavatel“) předložil současně s nabídkou, zadavatelem zapečetěny a schváleny jako referenční vzorky na předmět zakázky. Po schválení budou referenční vzorky sloužit jako etalony materiálového složení, konstrukčních charakteristik materiálů, barevného provedení a zpracování pro potřeby provedení přejímky a pro výrobu. Uloženy budou u dodavatele (1 kus) a u odběratele (1 kus). Referenční vzorek uložený u odběratele bude dodavateli uhrazen.

7.2.2. Schváleny technické podmínky, které zpracuje dodavatel a předloží zadavateli v písemné formě ve 3 výtiscích následujícím způsobem:

c) Pokud zadavatel požaduje dopracování návrhu technických podmínek předloženého v rámci nabídky 

Dodavatel dopracuje návrh technických podmínek na základě požadavků a připomínek zadavatele (resp. pracovníků Odboru správy majetku Policejního prezidia ČR) a předloží ke schválení.

d) Pokud zadavatel nepožaduje dopracování návrhu technických podmínek předloženého v rámci nabídky

Dodavatel předloží ke schválení technické podmínky, které budou shodné s návrhem technických podmínek předloženým v rámci nabídky.  

Po schválení technických podmínek obdrží 1 výtisk dodavatel, ostatní výtisky budou uloženy u odběratele. Všechny předložené technické podmínky musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele.

8.  ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Odběratel odebere pouze výrobky standardní jakosti, tj. v I. volbě. 

Dodavatel je povinen dodat kupujícímu zboží vyrobené podle schválených TP a ve shodě se schváleným referenčním vzorkem. 

9. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

9.1. Požadovaný velikostní sortiment 
Výrobek se dodává pouze v 1 velikosti, tj. 38x120 mm.

9.2. 
Značení
9.2.1. Identifikační číslo

Samotný výrobek zůstává bez označení. 

9.2.2. Sáčky

Jednotlivé polyethylenové sáčky jsou označeny etiketou (samolepící nebo vloženou v sáčku) s uvedením těchto údajů:

· dodavatel

· počet párů 

· označení číselné řady identifikačních čísel vložených do sáčku (tj. od-do)

· materiálové složení v plném znění (v souladu se zákonem č. 92/1999 Sb.)

· symboly pro ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

· měsíc/rok výroby 

Do sáčku je vložen seznam identifikačních čísel.  

9.2.3. Kartony  

Na jednotlivých kartonech jsou uvedeny následující údaje:

· dodavatel

· název výrobku

· počet párů

· měsíc/rok výroby 

9.3. 
Balení 

Identifikační čísla jsou balena do páru a složena háčkovou částí stuhového uzávěru k sobě, aby se zamezilo poškození výšivky a po 50-ti párech vložena do uzavíratelných polyethylenových sáčků spolu se seznamem vložených čísel. Sáčky jsou vloženy do papírového kartonu, který je minimálně třívrstvý. Každý karton je zajištěn proti samovolnému otevření přelepením.

Hmotnost kartonu nesmí nepřesáhnout 15 kg.

9.4. 
Skladování
Dodavatel musí garantovat skladovatelnost výrobků v originálním balení po dobu minimálně 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanicko-fyzikálních hodnot materiálů a užitných vlastností výrobku. 

9.5. 
Záruční podmínky
Odběratel požaduje poskytnutí záruční lhůty v délce minimálně 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých vad.

9.6. 
Přejímka
Přejímka se provádí v místě plnění, tj. Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR (dále jen „SLZ PP ČR“) - skupina naturálního zabezpečení Svojšice.   Při přejímce pověřený pracovník odběratele prověřuje shodu výrobku se schváleným referenčním vzorkem, a to zejména z hlediska vzhledu, provedení, kvality, funkčních vlastností a rozměrů. Dodané výrobky musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách. 

V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí dodavateli.

9.7. 
Doprava

Dopravu výrobků do místa zajistí dodavatel na vlastní náklady podle platných dopravních předpisů. Při dopravě musí zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě výrobků. 

10. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Výrobky budou dodány do skladu, tj. SLZ PP ČR – skupina naturálního zabezpečení Svojšice, ve dvou dodávkách, tj. 300 párů v 1. pololetí a 300 párů ve 2. pololetí roku 2011. 

11. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

11.6. Uchazeč o veřejnou zakázku musí předložit čestné prohlášení, že nabízené zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11.7. V návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se způsobu řešení záručních oprav, délky poskytnuté záruční doby, řešení reklamací a sankcí (pozn. čísla identifikační vrchní se neopravují, v případě poškození se nahradí novými). 

11.8. Odběratel může kvalitu dodávaného zboží v průběhu dodávek a dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, a to včetně zdravotní nezávadnosti materiálů použitých při výrobě.

11.9. Dodavatel musí být schopen v průběhu dodávek průkazně doložit, že na výrobu byly použity stejné materiály, ze kterých byly vyrobeny schválené referenční vzorky. Veškeré materiály použité na předmět zakázky musí být v souladu s předloženými materiálovými listy.

12. DALŠÍ POŽADAVKY

Při výběru dodavatele bude hodnotícím kriteriem celková nabídková cena v českých korunách včetně daně z přidané hodnoty za kompletní splnění veřejné zakázky při současném splnění všech podmínek a požadavků daných v zadání. 

V ceně za zboží musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady související s plněním závazku dodavatele, tj. balné, náklady na dopravu do místa plnění a další náklady související s dodáním zboží.

13. OSTATNÍ

Uchazečům o veřejnou zakázku bude pro podrobnější specifikaci výrobků v průběhu soutěžní lhůty umožněno prohlédnutí, přeměření, vyfotografování a nafilmování referenčního vzorku požadovaného výrobku, a to na adrese: SLZ PP ČR – skupina naturálního zabezpečení Svojšice. Předložené vzorky nebudou zapůjčovány.

Kontaktní osoba:  Ing. Jaroslav Církva. 

974 835 028 (pondělí-pátek od 8:00 do 13:00 hodin)

14. TECHNICKÝ NÁKRES A FOTOGRAFICKÉ VYOBRAZENÍ

14.1. Technický nákres 


14.2. Fotografické vyobrazení a základní kontrolní rozměry
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Rozměry jsou uvedeny v mm.

Tolerance:

· tolerance rozměrů ± 1mm

· tolerance vyšitých prvků ± 1mm

15. Požadavky na zpracování TP

Obsah TP musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy (bezpečnostními, hygienickými, ekologickými), ČSN a požadavky zadavatele. Text  TP musí být stručný, srozumitelný, přehledný a jednoznačný. 

TP musí jednoznačně definovat příslušný výrobek a musí obsahovat:

· Schvalovací list obsahující podpisové doložky.

· Přehled změn v TP 
· Obsah 

· Použité pojmy a terminologie (např. názvosloví, zkratky a citované dokumenty)

· Textovou část členěnou na kapitoly:

· VŠEOBECNÁ ČÁST

V této kapitole se uvede, že TP jsou závazným technickým dokumentem, který vymezuje vlastnosti, úplnost a další jakostní znaky výrobku, jejich zachování a ovlivnění po celou dobu jeho životnosti. TP dále určují podmínky pro výrobu, kontrolu, údržbu, balení, skladování, značení a likvidaci výrobku. Uvede se i ustanovení, že nedílnou součástí TP je oboustranně schválený referenční vzorek.
· POPIS A URČENÍ VÝROBKU
V této kapitole se uvede stručný a výstižný popis výrobku a jeho určení. Pokud výrobek musí splňovat požadavky konkrétní normy, uvede se tato skutečnost v této kapitole.

· TECHNICKÝ POPIS
Uvede se stručný a výstižný technický popis výrobku, konstrukce výrobku i jeho částí, a to včetně příslušných nákresů (pozn. nákresy lze uvést v samostatné kapitole nebo v příloze).

· TECHNICKÁ DATA

V této kapitole se uvedou:

- technická data včetně jejich mezních tolerancí (tj. velikost, rozměry a kontrolní rozměry výrobku, hmotnost výrobku apod.), 

- skladovací podmínky, 

- životnost výrobku,

- technická omezení (uvedou se omezení pro údržbu, použití atd.).

· POUŽITÉ MATERIÁLY

Uvedou se všechny materiály použité při výrobě, k nim příslušné materiálové listy se uvedou v příloze. 

· DALŠÍ ÚDAJE

Uvedou se jiné zvláštní údaje, např. bezpečnostní, hygienické, ergonomické, ekologické apod.

· POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL, ZKOUŠENÍ A KONEČNOU KONTROLU

V této kapitole se uvedou údaje o rozsahu a způsobu provádění kontrol a zkoušek v průběhu výroby a po dokončení výroby (tj. druhy kontrol a zkoušek, zkoušené vlastnosti a jejich hodnoty, metody měření dle ČSN).

· POKYNY PRO ÚDRŽBU A OPRAVY

Uvedou se požadavky na údržbu včetně návodu na údržbu a ošetřování (pozn. možno uvést v příloze k návrhu TP) a pokyny pro provádění oprav. 

· POKYNY PRO ZNAČENÍ, BALENÍ, DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ
V této kapitole se uvede:

- způsob značení výrobku a obalu, a to včetně vyobrazení příslušných symbolů ošetřování,

- způsob balení výrobku,

- způsob dopravy,

-
definice vhodného klimatického prostředí a způsob skladování výrobku včetně maximální lhůty skladování s ohledem na zachování vlastností výrobku. 

· POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI

Uvede se postup ekologické likvidace výrobku po ukončení životního cyklu nebo odkaz na předpisy (normy), podle kterých je nutno likvidaci provádět.

· Přílohy: 
- základní technický nákres s vyznačením kontrolních rozměrů


- materiálové listy použitých materiálů

III. Technické podmínky – nášivka rukávová OCHRANNÁ SLUŽBA

1. NÁZEV MAJETKU

Nášivka rukávová OCHRANNÁ SLUŽBA   1500 ks  tj. celkem 30 000,-  Kč s DPH       

2. Nevyužito
3. Nevyužito
4. OZNAČENÍ KÓDU CPV                           35811200-4

5. TECHNICKÝ POPIS

Popis : 

Nášivka rukávová OCHRANNÁ SLUŽBA (dále jen „nášivka“) je vytkávaný, barevný rukávový znak složený z trikolóry a nápisu OCHRANNÁ SLUŽBA. Nápis (vystředěný) je v modré barvě shodné s modrou barvou na trikolóry. Nápis vč. trikolóry je ve 2 mm širokém stříbrném rámečku. Celá nášivka má 3 mm černý rámeček – viz. obrázek dále v textu.

Modrý  resp. červený pruh trikolóry je široký 5 mm. Bílý pruh je široký 16 mm

Provedení :        

Provedení „nášivky“ musí odpovídat předloženému referenčnímu vzorku.

Rozměry :  

Venkovní rozměr nášivky včetně lemu, který slouží k přišití nášivky : 

 - výška 35 mm, šířka 135 resp. 95 mm   tolerance  (  2 mm

Modrý nápis OCHRANNÁ SLUŽBA :

· výška písma 7 mm,  (  1 mm

Zadavatel připouští obdobné technické řešení např.vazba tkaní při zajištění vnějšího vzhledu (přesnost provedení), neparatelnosti okrajů, podlepení z rubní strany tmavé barvy. 
Ošetřování – dodržení níže uvedeného je podmínkou:

Možnost žehlení z lícní strany. Zadavatel dále požaduje vysokou stálobarevnost a odolnost proti srážení při používání, ošetřování, čistění.

Záruka na „nášivku“ :

 - 24 měsíců od výdeje konečnému uživateli (na výstrojní součástce                                 -  5 let životnosti v originálním balení při zachování všech barev a tvaru

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách  jiným subjektům

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. 

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, 

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti, hygienická a zdravotní nezávadnost musí být zachovány po celou dobu životnosti. 

Musí být zajištěna stálobarevnost . 

7. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

 Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby vyhodnocení veřejné  obchodní soutěže:

 Prohlášení uchazeče o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků  v  souladu  s touto technickou  specifikací.  

· Jeden kus NÁŠIVKY OCHRANNÁ SLUŽBA  tento vzorek se musí svým  provedením (konfekčním i materiálovým) shodovat s podmínkami zadání a vzorkem uloženým SLZ PP Svojšice. 

· Technické podmínky (podnikovou normu), 

· vzorek  musí být označen jako součást nabídky. 

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení  před podpisem kupní smlouvy na OVZ PP (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí)
 Referenční vzorky -2 ks nášivky 

 Technické podmínky (TP)- podnikové normy (3 x), které budou obsahovat m.j.: 

-  úvod - všeobecnou část včetně ustanovení,že nedílnou součástí TP je oboustranně  schválený referenční vzorek

-   použité pojmy a terminologie

-   popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)

-   provedení s odvolávkou na dodržení výše uvedených zákonů

-   technické požadavky

-   použité materiály při výrobě

-   údaje o značení výrobku (ve shodě se zadáním)

-   údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)

-   údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování

-   požadované záruky  (ve shodě se zadáním)

-   pokyny pro zkoušení výrobku s uvedením  zkoušených vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. Přílohou budou i materiálové listy použitých materiálů s uvedením požadovaných vlastností, jejich hodnot a metod měření dle ČSN. 

-   pokyny pro kontrolu a přejímku  výrobků (ve shodě se zadáním)

-   základní výkres (obrázek) s hlavními přejímacími rozměry a údaji o výrobku

 oboustranně schválené referenční vzorky a technické podmínky (podniková norma) budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele

 Veškeré následné odlišnosti  a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP

· Kupující si vyhrazuje právo provádět v průběhu dodávek - kontrolu kvality zboží k ověření dodržení parametrů  v rozsahu daném touto technickou specifikací.

· Výrobce musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil materiály v souladu s touto technickou specifikací.

8. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové nášivky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené  PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na SLZ PP Svojšice.

9. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Balení

100 kusů nášivek do malého PE sáčku, 10 malých sáčků do jednoho velkého PE sáčku.

Do každého PE sáčku bude vložena papírová etiketa s uvedením :

Výrobce, symbolů ošetřování, měs./rok výroby.

Skladování

Skladovatelnost minimálně 5 let v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

Přejímka :

Přejímku výrobků  provede pověřený orgán - zástupce zadavatele SLZ PP Svojšice okr. Kolín po telefonické domluvě. Kont. osoba Ing. Církva  telefon 321 783 711. 

 ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Jednou dodávkou.

 POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

· V návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se  otázek řešení oprav na území ČR, záruk a sankcí.

· Vlastnosti a kvalitu výrobků odběratel může v průběhu dodávek dodatečně prověřovat  v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn. že může být prověřena např. i  zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

10. DALŠÍ POŽADAVKY

Pro upřesnění  detailů v provedení bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka referenčního vzorku na SLZ PP Svojšice okr. Kolín po telefonické domluvě. Kont. osoba Ing. Církva  telefon 321 783 711. Vzorky nebudou zapůjčeny. Podmínkou je dodržení vnějšího vzhledu.

Orientační vyobrazení nášivky :
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IV. Technické podmínky – nášivka útvaru pro ochranu ústavních činitelů

1. NÁZEV MAJETKU

Nášivka rukávová útvaru na ochranu ústavních činitelů ochranné služby (dále jen nášivka)              700 ks  tj. celkem cca 50 000,-  Kč s DPH  (cena je odhadnuta)

2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO                      

3. STAV SKLADOVÝCH ZÁSOB                 0 

4. OZNAČENÍ KÓDU CPV                           35811200-4

5. TECHNICKÝ POPIS

Popis : 

Nášivka je barevný rukávový znak (znak  pavézy s výšivkou a  „AD OMNIA PARATUS“), plně vyšitý na látce a připevněný na háčkové části stuhového uzávěru s volně přiloženou mechovou částí. Rozměry, barevné provedení a motiv výšivky -  viz. obrázek dále v textu. 

Provedení :        

Provedení „nášivky“ musí odpovídat předloženému referenčnímu vzorku.

· znak je opatřen ze spodní strany našitým kompletním stuhovým uzávěrem

· rozměr rukávového znaku je     73,5 x 93,5 mm

· rukávový znak je strojově vyšitý na látkovém podkladu (100% polyester), černé  barvy, aplikace látkou není přípustná

· po obvodu musí být 3 mm technologický lem tepelně začištěný proti třepení

· barevné provedení a tvar musí být v souladu se schváleným logem 

· znak je pevně našitý na háčkové části stuhového uzávěru s volně přiloženou   mechovou částí 

· tolerance rozměrů ( 1 mm

·  vyšívací nitě na vzorku 100% viskóza  –  barevnice Marathón.

Barvy :                nitě dle barevnice Marathón                   barva Pantone

                                            bílá 1179                                          

                                            žlutá 1188                                        123 C

  kontura mečů                    hnědá 1308                                      497 C   

                                            červená 1050                                   186 C                             

 (levá strana)                       sv. modrá 1254                                661 C 

 (pravá  strana)                    tm.modrá 1204                                539 C                

                                            černá 1180   


UPOZORNĚNÍ :

Tento vzor byl schválen ředitelem VHS , Komisí vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu a Policejního prezidia PČR. Nelze v něm provádět jakékoliv změny velikostí, poměru stran, grafických prvků ve znaku ani odstínů barev.

Ošetřování – dodržení níže uvedeného je podmínkou:

Možnost žehlení z lícní strany. Zadavatel dále požaduje vysokou stálobarevnost a odolnost proti srážení při používání, ošetřování, čistění.

Záruka na „nášivku“ :

 - 24 měsíců od výdeje konečnému uživateli (na výstrojní součástce)                                 -  5 let životnosti v originálním balení při zachování všech barev a tvaru

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dodavatel musí vhodným způsobem na vyžádání zadavatele doložit schopnost produkovat požadované množství dané kvality v požadovaných termínech, např. referencemi o dodávkách  jiným subjektům

Hotové výrobky musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a PN. 

Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, 

Oprávněný zástupce kupujícího může provést párací zkoušku, vznikne-li pochybnost o správné jakosti použitého materiálu nebo provedení. Zkoušky se provádí pouze v nejnutnějších případech. Zástupce kupujícího může provést kontrolu rozpracovaných výrobků v kterémkoliv stupni výroby.

Fyzikální a mechanické vlastnosti, hygienická a zdravotní nezávadnost musí být zachovány po celou dobu životnosti. 

Musí být zajištěna stálobarevnost . 

7. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

 Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby vyhodnocení veřejné  obchodní soutěže:

 Prohlášení uchazeče o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobků a dodržení dalších požadavků  v  souladu  s touto technickou  specifikací.  

· Jeden kus nášivky  tento vzorek se musí svým  provedením (konfekčním i materiálovým) shodovat s podmínkami zadání a vzorkem uloženým na OSM PP Pelléova 21, Praha 6, kont. osoba Ing. Surý po tel. domluvě, tel. 974 835 751. 

· Technické podmínky (podnikovou normu), 

· vzorek  musí být označen jako součást nabídky. 

Vybraný uchazeč předloží k odsouhlasení před podpisem kupní smlouvy na OVZ PP (nutná osobní účast statutárního zástupce pro podepsání protokolu o odsouhlasení referenčních vzorků, technických podmínek a jeho převzetí)
 Referenční vzorky -2 ks nášivky 

 Technické podmínky (TP)- podnikové normy (3 x), které budou obsahovat m.j.: 

-  úvod - všeobecnou část včetně ustanovení,že nedílnou součástí TP je oboustranně  schválený referenční vzorek

-   použité pojmy a terminologie

-   popis a určení výrobku (ve shodě se zadáním)

-   technické požadavky

-   použité materiály při výrobě

-   údaje o balení výrobku (ve shodě se zadáním)

-   údaje o skladování výrobku, včetně návodu na údržbu a ošetřování

-   požadované záruky  (ve shodě se zadáním)

-   pokyny pro kontrolu a přejímku  výrobků (ve shodě se zadáním)

-   základní výkres (obrázek) s hlavními přejímacími rozměry a údaji o výrobku

 oboustranně schválené referenční vzorky a technické podmínky (podniková norma) budou uloženy u zadavatele (na SLZ PP Svojšice) a dodavatele

 Veškeré následné odlišnosti  a změny ve výrobě a v provedení výrobků musí být předem schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP

· Kupující si vyhrazuje právo provádět v průběhu dodávek - kontrolu kvality zboží k ověření dodržení parametrů  v rozsahu daném touto technickou specifikací.

· Výrobce musí být schopen kdykoliv doložit, že k výrobě použil materiály v souladu s touto technickou specifikací.
8. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové nášivky (pouze v I. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené  PN a schválenému referenčnímu vzorku. Přejímají se podle schválené PN a referenčního vzorku na SLZ PP Svojšice.

9. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Balení

100 kusů nášivek do malého PE sáčku, 10 malých sáčků do jednoho velkého PE sáčku.

Do každého PE sáčku bude vložena papírová etiketa s uvedením :

Výrobce, symbolů ošetřování, měs./rok výroby.

Skladování

Skladovatelnost minimálně 5 let v originálním balení a při zachování všech mechanicko – fyzikálních vlastností výrobku.

Přejímka :

Přejímku výrobků  provede pověřený orgán - zástupce zadavatele SLZ PP Svojšice okr. Kolín po telefonické domluvě. Kont. osoba Ing. Církva  telefon 321 671 664. 

 ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Jednou dodávkou.

 POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

· V návrhu kupní smlouvy musí být jednoznačně uvedena ustanovení týkající se  otázek řešení oprav na území ČR, záruk a sankcí.

· Vlastnosti a kvalitu výrobků odběratel může v průběhu dodávek dodatečně prověřovat  v rozsahu daném touto technickou specifikací, tzn. že může být prověřena např. i  zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

10. DALŠÍ POŽADAVKY

Pro upřesnění  detailů v provedení bude umožněna uchazečům o veřejnou zakázku prohlídka referenčního vzorku na  OSM PP Pelléova 21, Praha 6, kont. osoba Ing. Surý po tel. domluvě, tel. 974 835 751. Vzorky nebudou zapůjčeny. Podmínkou je dodržení vnějšího vzhledu.
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